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SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-1800S

Syreny elektroniczne serii DSE sq produkowane przez firme Digitex od 1985 roku.

Te nowoczesne, niezawodne i frwate urzgdzenia modutowe stanowig gtéwny element systemow
ostrzegania ludnosci w sytuacjach zagrozenia. Ze wzgledu na wysoki stopien wytrzymatosci doskonale
spetniajg swojq funkcje w réznych strefach klimatycznych.

LASTOSOWANIE

Syreny serii DSE stuzg do alarmowania ludnosci w ramach dziatan Obrony Cywilneji Strazy Pozarne;.
Sprawdzajq sie one na obszarach o duzym ryzyku skazenia lub zagrozeniu atakami terrorystycznymi,

a takze w halach produkcyjnych, na terenach baz wojskowych, lotniskach, obszarach przemystowych,
stadionach(na wypadek ewakuacji ludnosci). Mogq takze stuzy¢ do odgrywania sygnatdw okolicznosciowych.

STEROWANIE

Sterowanie syreny DSE odbywa sie za pomocg cyfrowych lub analogowych sieci radiowych, sieci IP,

drogqg bezprzewodowaq, a takze poprzez tradycyjng sie¢ telefoniczng lub tgcza dzierzawione.

Syreny elektroniczne DSE sq sterowane za pomocg manipulatora (lokalnie) lub za pomocq centrali alarmowej,
aplikacji webowej lub desktopowej (zdalnie).

Cyfrowe:
modut do transmisji cyfrowej PC-550 (IP, RF — NXDN),
modut dodatkowy (do PC-550) DIP-14 (IP-VPN, GPRS, RT-MOTOTRBO, TETRA).

Analogowe:

modut SWA-3 do systemu DSP-50,

modut RUW-4000 do systemu RSSS-2000/3000,
modut MDS-25 do systemu digitexCZK/FSK.

Lokalne: ™
generator sygnatéow alarmowych z klawiaturg i wbudowanym ekranem LCD,

interfejs RS-232, RS485/422, CAN, I’C, USB,

sterownik zegarowy SzS-24 (GPS/DCF),

mikrofon do przekazywania komunikatéw gtosowych.

ZALETY i FUNKCJE

Wspotpracujq ze wszystkimi analogowymi i cyfrowymi systemami alarmowania ludnosci w Polsce.

Modutowy uktad umozliwia rozbudowe w zaleznosci od obecnych i przysztych potrzeb Klienta.

Emitujg dowolne komunikaty gtosowe (na zywo i z pamieci, lokalnie i zdalnie) oraz inne sygnaty okolicznoéciowe (np. hymny).
Umozliwigjg taczenie dzwiekdw w makra, np.: ® komunikat gtosowy e alarm e komunikat gtosowy.

Majg mozliwos¢ uruchamiania wybranych funkcji oraz odczytywania stanu za pomocg sieci GSM (w formie SMS).

Syrena wyposazona w modut IP/VPN DIP-14 posiada technologie text to speech (zamiana tekstu na mowe),

za pomocq ktdérej mozliwe jest wygtaszanie komunikatéw gtosowych.

Dookdlna lub kierunkowa charakterystyka propagacii dzwieku jest dopasowana do lokalnych warunkéw i wymagan Klienta.
Szyfrowanie transmisji danych odbywa sie za pomocg algorytmu AES-128 oraz dodatkowo algorytmu szyfrowania RSA

w przypadku syren sterowanych przez IP (LAN/WAN).

Zapewniajg niski pobdr energii z sieci (230 V/50 Hz).

Zasilanie rezerwowe odbywa sie przy wykorzystaniu bezobstugowych akumulatoréw zelowych.

Gtoéniki charakteryzujq sie wysokq trwatosciq i odpornoécig na warunki atmosferyczne.
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e Stopien ochrony obudowy bloku sterowania IP-66.

e Wspdtpracujq z urzgdzeniami zewnetrznymi, takimi jak stacje meteo, czujniki gazu, czujniki skazen promieniotwodrczych,
punkty pomiaru poziomu wody, mierniki jakosci powietrza.

e Szybka i profesjonalna obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna jest realizowana przez autoryzowang sie¢ serwisowq

na terenie catego kraju.

ZASIEG AKUSTYCZINY

Styszalno$¢ syreny elektronicznej DSE-1800S jest w najwiekszym stopniu i i

uzalezniona od poziomu hatasu otoczenia oraz od uksztattowania terenu.

Moc i liczba syren potrzebnych do odpowiedniego nagtosnienia obszaru 30m | 500m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | 2500 m

powinny by¢ uzaleznione od zabudowy terenu i panujgcych tam warunkéw EdB| 118 77 67 61 57 54

atmosferycznych, ktére mogg powodowac tumienie dzwieku. Zasieg akustyczny przy Srednim poziomie hatasu (70 dB) panujgcym
w miescie i dookdlnym rozstawieniu gtosnikéw (180°)
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DANE TECHNICZNE

Moc wyjsciowa 1800 W

Natezenie dzwieku SPL (dwukierunkowe 180°) 118 dB(A)/30 m

Natezenie dzwieku SPL (jednokierunkowe 0°) 124 dB(A)/30 m

Liczba gltosnikéw 12

Liczba wzmacniaczy 6 x 300 W

Czestotliwos¢ dzwieku dual tone 400 + 430 Hz

Pasmo przenoszenia dzwieku > 300 + 5000 Hz

Zasilanie gtéwne 230 V +/-10%

Zasilanie rezerwowe 2x 12V (80 Ah) AGM

Pobér mocy (stand by) do 3 W (bez dodatkowych akcesoridéw)
Pobér mocy podczas ladowania maksymalnie 150 W

Liczba alarméw przy zasilaniv rezerwowym do 20 jednominutowych alarmow (24 h po wytgczeniu zasilania gt.)
Czas pracy na zasilaniv rezerwowym (stand by) do 30 dni

Temperatura pracy GLOSNIKI SZCZELINOWE: od -30°C do +70°C

BLOK STERUJACY: od 0°C do +50°C

Wymiary/waga GLOSNIK SZCZELINOWY: 610 wys. x 600 szer. x 140 gt. mm/ 8 kg
BLOK STERUJACY: 600 wys. x 600 szer. x 250 gt. mm/ 30 kg
(bez akumulatoréw i wyposazenia dodatkowego)

Materiat wykonania G+OSNIKI SZCZELINOWE: stop aluminium
BLOK STERUJACY: obudowa metalowa, 2 zamki

Stopien ochrony P66
Trwatosé syreny minimum 30 lat
Gwarancja 24 miesigce (akumulatory 12 miesiecy)
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